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カメラの設定を変更して撮る

カメラの設定を変更する

撮影環境や被写体に合わせて設定を変更することができます。設定
できる項目は次のとおりです。

項目 説明

カメラ画質
カメラ画質を写真画質／高画質／壁紙用画質
から設定できます。

ビデオ画質
ビデオ画質を高画質／標準画質から設定でき
ます。

保存先 保存先を本体／SDカードから設定できます。

画像補正
画像補正をHDR／手振れ補正／OFFから設定で
きます。

QRコード読み
取り

QRコードやJANコード読み取りのON／OFFを
設定できます。

撮影画像の表示
撮影直後に撮影した画像を表示するかどうか
を設定できます。

撮影画面が表示されます。

（メニュー）

カメラ設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。

カメラ設定時の操作

カメラ画質を設定する

カメラ設定画面で カメラ画質 写真画質（800万画素）

／ 高画質（600万画素） ／ 壁紙用画質（40万画素）

ビデオ画質を設定する

カメラ設定画面で ビデオ画質 高画質（720p） ／ 標

準画質（480p）

保存先を設定する

カメラ設定画面で 保存先 本体 ／ SDカード

・SDカードを取り付けているときに設定できます。

画像補正を設定する

カメラ設定画面で 画像補正 HDR ／ 手振れ補正 ／

OFF

QRコード読み取りを利用する

カメラ設定画面で QRコード読み取り ON ／ OFF

撮影画像の表示を設定する

カメラ設定画面で 撮影画像の表示

・ 撮影画像の表示 と操作するたびに、選択（ ）／解

除（ ）が切り替わります。

カメラ設定時のご注意

設定できる項目は、ご利用になる機能や条件によって、異なる場
合があります。


